AAA 


| 


10089424 


册 册 册 山 


举 @@DS293393 洲 


出 版 者 的 诊 VE 


今冬 明 春 江苏 省 水 利 建 发 任务 比 今春 更 大 更 跟 巨 , 为 了 多 、 
快 .好 \ 演 的 完成 任务 , 必须 僵 面 地 推广 使 用 先进 工具 , 孔 提 高 工 
效 , 降 低 劳 动 怠 度 , 节 兴 开支 , 糙 短 工期 。 


今春 洪 淋 新 河 二 河 段 工 程 开 展 了 工具 改革 运动 。 在 明 取 兄 


弟 省 区 创造 竹 雪 独 输 车 的 抵 验 的 基础 上 ， 狠 过 全 体 工 人 民工 、 
干部 的 饥 确 ,创造 了 铁 木 避 四 输 平 车 和 铁 木 轨 独 办 车 , 提高 工效 
两 倍 多 , 类 短 工期 莉 四 个 月 ,加 快 了 水 利 建设 速度 , 并 节省 沟 属 
近 一 千 万 元 。 

现在 ,我们 对 将 这 两 种 工具 的 制造 和 使 用 方法 往 印 成 册 ， 供 
各 地 兢 宪 条 用 。 今 后 将 陆 态 介 胡 各 种 先进 工具 ， 希 望 大 家 在 今 
冬 明 者 的 水 利 建 坑 新 高 潮 中 将 蚀 造 的 各 种 先进 工具 , 随 轩 写成 
文章 , 答 成 图 禅 / 害 黏 我们, 芯 便 及 时 出 版 , 进行 交流 推广 。 由 于 


时 间 仓 促 ,这 本 豆 的 艾 点 可 能 不 消 , 还 希 大 家 批评 指正 。 
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一 
| -性 推 铁 木 轨 四 输 平 车 
目 录 _、 优 越 性 及 适用 范围: 
> ”| ”四 坦 平 车 的 最 大 优点 是 : : 推 运 果 很 净 ( 丰 对 不 会 是) 用 力 
芝 林 估 林 二 四 本事 OA 二 床 省 (只 用 推力 , 户头 无 荷 重 ), 装 寸 多 (一 般 每 于 可 装 800 市 斤 ， 最 
木 圾 狼 基 于 2 多 的 可 装 1200 市 厂 久 上) 工 数 比 用 人 力 挑 哲 的 高 二 倍 以 上 。 在 


二 河 工地 上 ， 下 类 土 , 300 公 尺 运 距 , 一 般 每 天 可 运 士 4.5 公 方 ， 
最 高 的 达 11 公 方 。 这 种 工具 , 造价 低 , 每 辆 吉木 斗 仅 需 25 .56 元 ， 
适用 于 运 距 鼓 远 (150 公 尺 以 上 )， 高 程 苇 小 ( 平 询 控 深 、 朴 高 各 
2 一 3 公 尺 , 最 大 控 深 、 惟 高 各 5 公 尺 ) 的 土方 工程 。 

二 、 语 辆 竺 构 及 地 道 规格 : 

四 验 盏 革 ( 有 只 体 尺 寸 见 附 图 ) 分 车 身 、 车 把 、 车 输 三 个 部 分 


， 锥 木 轨 四 脸 平 理 正 面 图 
(< 单位: 公分) 


饮 森 轨 四 翰 平 车 平面 图 
” (单位 :公分 ) 


负 木 雪 四 输 平 草 侧 面 图 
(单位 :公分 ) 


饮 木 雪 四 输 平 车 车 耳 图 
( 章 位 :公分 ) 


(一 ) 车 身 : 

于 身 上 有 长 137 公 分 的 大 本 两 根 ,长 64.5 公分 的 前 \ 后 横生 
各 一 道 , 长 90 公 俱 的 两 嗓 本 两 根 , 长 38 公 分 的 内 横 枉 一 根 。 于 面 
有 效 长 度 为 100 公 分 , 实 度 为 58 .5 公分 。 

《二 ) 车 输 : 

车 身 下 装 四 个 车 输 。 车 输 由 木耳 、 铁 盘 、 铁 埋 三 部 分 和 组成。 输 
盘 用 甸 然 浇 制 ， 外 边 直 径 150 公 厘 , 束 寞 深度 15 公 厘 ， 边 寅 40 公 
厘 , 福 寅 24 公 厘 , 轮 必 直径 20 公 厘 , 套 在 19 公 厘 直径 的 坦 直 上， 下 
两 端 制 矶 方形 , 上 有 年 眼 , 用 洋 钉 销 秆 在 木 避 的 埋 模 内 。 例 朝 因 
定 不 动 , 输 在 郝 上 转动 。 


齐 输 正 面 图 
(单位 : 公 厘 、 


《三 ) 襄 把 :车 把 装 在 车 身 大 村 的 后 个 部 (后 构 杠 的 后 面 ) 共 
手 距 地 面 75 公 分 , 车 柄 与 车 身 大 杠 交 成 45。 角 。 

款 道 分 重 柬 和 轻 豆 , 束 距 都 为 43 肥 分 。 

看 加 出 术 本, 讲 道 板 、 森 整 条 、 铁 改 条 组 成 。 车 道 板 用 4x6 


公分 木板 ， 下 面 每 隔 I 公 尺 安置 一 块 2.5 X6x 50 公 分 的 桃木 , 上 


面 多 2 x 2 公分 的 木 基 条 ， 再 加 钉 意 18 公 厘 ,中 厚 5 公 悍 、 边 厚 3 有 公 


着 的 龟 顶 形 铁 吉 条 。 


am 各 可 wow 


齐 输 甲 一 甲 剖 面 图 
(单位 :公理 ) 


放电 盘 风 六 站 在:33 抱 汤面 


友 懂 部 朱 沼 AMAZ 和 肛 


生计 -对 
《单位 :公分 ) 


詹 术 吉 


担 ， 吉 
(单位 : 公 劳 ) 


对 条 世面 天 检 ( 童 位。 公 慎 ) 


轻 束 不 用 车 省 松 和 然 雪 条 , 除 在 1.5 x 2.0 公 人 的 木 吉 条 上 
倒 答 吉 条 ,下 面 除 每 哺 工 公 尺 安 填 工 顽 2.5x 6 x 50 公分 的 长 枕 
未 外 ,中国 每 隔 25 肥 分 再 肆 1 均 2.5x 4x 20 公 分 的 小 袜 本 。 

三 、 车 郝 、 救 道 的 加 工 和 造价 : 

语 二 必 须 用 无 伤疤 、 下 孔 、 节 颖 - 弯 曲 的 于 燥 桑 、 槐 人格 、 檀 等 
坚硬 的 素 树 制 成 ;特别 是 车 耳 ,更 要 用 于 桑 木 制造 。 拼 诬 的 木 棒 
必须 紧 、 准 、 密 合 , 销 上 上 和 欠 销 ( 事 柄 与 直 返 、 接 棒 处 用 然 销 )， 防 止 


， 松 股 。 


拓 输 必须 用 较 好 的 灰 口 然 迭 适量 的 自己 铁 或 数 忽 湛 制 ， 达 
到 光 族 耐 魔 的 要 求 ， 不 得 有 气 眼 夏 孔 ， 丙 孔 及 就 模 必 须 讲 光 上 
姜 。 员 
然 条 要 做 成 仍 头 形 的 断面 形状 。 何 有 眼 要 冲 成 模 形 ， 上 大 
下 小 , 务 使 徊 头 能 和 进 孔 眼 内 。 

车 量 及 束 道 的 材料 :用 量 及 造价 如 下 示 ; 


网 输 焉 齐 工 料 估 价 宫 
杂 树 (元 材 ) 了 | 公 方 | 0.039 | 巧 0 5.95 | 


2 一 2.5 时 详 钉 | 公斤 | 0.15 | 0.78. | 0.12 
讲 内 车 地 及 华 避 | 从 | 4 | 2.5 | 10.00 
也 国 奖 中 2 吕 1。2 


附 汗 : 短 商 车 的 木 糙 肖 重 30.5 公 斤 ; 每 家 车 二 重 0.42 公 打 , 四 家 共计 1.68 公 
斤 ; 竺 只 詹 炉 盘 重 3,25 公 斤 , 四 只 区 计 9 代打; 每 8 只 华 避 咎 0.25 公 
斤 。 
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(二 洲 品 ) 误 漳 械 和 字 3 二 全 全 0 过 
县 江 工 副 
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导 4 0- -5 0.6 0， 7 0.8 0.9) 
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回 盏 38 | 40 43 146 


2 18 | 5 54 | 57 60 | 63 | 66 | 69 | 经 | 梧 
3 78 | 81 85| 88 [92 | 95 | 98 102 105 109 


4 112 116 |120 1123 而 需 卫 jss ja la6 
150 454 |158 163 jer li7l 75 | 179 |is4 188 
6 192 197 207 205 2 Pu bao oz | 229 233 
了 238 |243 248 253 258 263 |268 273 278 83 
8 288 293 299 304 画 隔 夯 呈 | 331 337 
辐 9 342 pas ss4 油 


10 400 | 则 


在 狂 制 施工 计划 时 , 可 先 根据 预算 定额 及 规定 工期 ,确定 动 
员 民 工 数 字 。 动 员 人 数 确 定 以 后 , 序 可 根据 民工 租 稚 形式 .工段 
长 度 和 运 惊 距离 、 铺 天 间 距 等 具体 条 件 ， 计 算 车 帆 、 丽 道 数量 。 


但 在 估算 时 ， 可 以 参照 下 列车 人 配合 比 表 及 束 车 配合 比 才 配 备 


车 琐 及 乾 。 
率 . 款 配 含 上 比 表 识 道 公 尺 / 宗 


赤 距 |lo|2o [ao140 50Tco 
每 率 配 起 长 | 重 鸭 | 13.5| 13 | 22 | 工 | 1 | 。 
庶 ( 公 忆 ) | 轻 于 | 


毛重 玉 天 折 计 算 


一 12 一 


车 人 配 : 合 比 ' 表 


( 齐 /100 人 ) 


名 | 各 料 晶 | 备 注 
兽 请 为 | 从 /时 池 和 人 坝 |。 20 是 吧 
人 0.35 “周全 用 
| 二 区 
| 二 
术 /100 重 二 全 和 
公 珑 往 100 


在 使 用 过 程 中 惠 输 需要 消耗 一 定 获 量 的 润滑 泪 , 车 喜 也 有 


一 定 的 措 耗 ,因此 在 灶 制 施工 计划 时 ， 还 必须 参照 二 烈 材料 消耗 
才 考 虑 一 定数 量 的 备料 , 在 施工 期 间接 时 补 葵 。 

盛 十 器 也 是 必须 备料 摇 。 语 土 器 用 符 仿 、 杨 盘 、 帘 折 、 水 辣 
等 。 按 照 每 车 装 士 800 一 1000 公 斤 计算 ， 

1. 狂 做 每 事 怖 配 3 只 3 

2 机 管 每 车 需 配 3 只 ; 

3. 窟 折 每 盘 长 33 公 尺 ， 可 做 6 个 园 〈 每 圈 两 层 ; 没 长 5.5 公 
尺 外 加 各 片 狠 芋 ( 或 小 廊 绚 ) 恬 扎 (说 昂 控 装 方 法 一 区 的 附 图 ) 
及 着 席 趟 底 , 每 车 配 三 图 。 

4. 木 斗 每 车 1 只 , 不 相生 -形式 震 网 挫 装 方法 一 苛 的 
附 图 )。 


本 斗 圳 要 的 工料 表 
] 
项 | 器 材 |， | 
目 | 名 丈 | 规 格 | 单 位 | 妆 (| 全 人 注 
| 琳 木 | 有 又、 和 、 据 立 太 公 尺 0。 -0085 150.0| 工 26| 杂 本 以 原 
-一 一 | 珊 料 计算 
攻 忆 1 公分 厚 优 方 SR. 0052| 120.0| 0.62 | 所 有 木料 ? 
榜 | | 一 一 -一 一 -| 均 包 括 加 工 
T5 公 分 厚 实 方 公 尺 0.0215 120。0| 2。58 | 提 放 在 内 。 
| 2.0 人 分 奋 这 方 公 尺 0.0013 120.0 0。1I3 


| 3.0 公 分 奋 旋 方 公民 0.0036| 120.0 0 全 
方 料 ex 5 公分 加 立方 全 尺 o.0052 


甸 件 | 绷 坎 | 二 克 | 0.75 1.50 | 113 | 
未 可 | 7.00 
工资 本 工 | 让 日 | o.7 | 1-46 | o-98 


7.95 


-车 。- 为 了 沽 少 向 


想 据 以 上 分 析 , 景 好 使 用 木 斗 , 不 但 消耗 很 少 ， 可 以 启运 稀 
泌 流 沙 , 而 且 一 劳 永 逸 ， 下 期 工程 仍 可 使 用 。 如 木 将 笑 在 困难 ， 
可 使 用 窟 折 。 
使 用 窜 折 时 ， 每 100 电 车 每 使 用 100 个 工作 日 圳 备 窟 折 830 
盘 。 1 
五 、 工 场 布置 及 使 用 方法 : 
(一 ) 束 道 布置 必须 舒展 到 挠 土 与 印 士 地 点 ， 人 
0 具体 布 翁 如 下 : 
青 才 部 分 应 条 用 固定 直 吉 作为 于 道 (如 吉 道 的 布置 
图 )。 于 开工 前 铺 好 , 至 站 工 后 拆除 , 施工 过 程 中 一 般 可 不 移动 。 


康 道 的 市 置 


于 过 广汉 本 江东 2 


三 诅 胡 六 所 7 (ZI 总 土 区 图 络 区 六 亢 道 . 


2. 迭 士 区 可 条 用 豆 尾 式 铺 加 方法 。 由 青 坎 固定 鸭 道 用 输 插 
式 又 道 将 加 道 分 支 叉 向 土 塘 , 沿 轨 道 两 旁 用 龙 翻 身 扫 士 方法 (如 
图 ) 翰 翻 控 士 ， 直 按压 大 车 上 俊 斗 内 ， 以 消灭 人 力 拢 拓 实 篮 上 
上 装 膏 的 困难 , 龙 背 寅 度 可 略 大 , 鹊 为 1.2 一 1.5 
公民 ; 万 礼 实 度 可 了 略 小 , 狗 为 1.0 一 1.20。 每 层 抄 土 亦 不 宜 超过 
肥 尺 。 


一 契 一 


用 人 当 
几 _ 龙 翻身 挖 土 法 输 禁 式 又 道 
| 〈 音 位 :公分 ) 
和 
| | 
襄 者 引 | 协查 
| ES 


3. 旬 士 区 可 条 用 扁 龙 大 摆 尾 式 铺 专 方 法 。( 如 专 道 的 布 喷 
图 )。 将 青 才 固定 雪 道 搂 上 埋 身 ,使 用 活 节 弯 道 将 吉 道 成 直线 地 
售 到 本 工段 晤 远 的 地 方 。 沼 专 道 一 边 翻 车 (或 翻斗 ) 倒 士 ( 顺 昌 
边 可 两 边 个 土 ) 寅 金 1.5 公 尺 。 分 坯 进 土 , 坏 的 厚度 按 规定 办 理 。 


川 咱 ! 了 蝴蝶 双 展 翅 式 鸭 道 


务 十 区 还 可 条 用 蝴蝶 双 层 翅 式 的 丽 道 ， 将 青 其 固定 喜 滋 接 ， 
上 上 坦 身 ， 在 坦 面 上 再 用 固定 式 叉 道 将 束 道 分 为 两 股 ， 闻 时 识 两 
边 量 二。 印 士 方法 也 是 沿 喜 道 一 巡 翻 车 (或 翻斗 ) 倒 十。 

2、 又 道 及 弯 道 的 使 用 : 

《1 ) 两 股 束 道 并 太一 股 专 亲 时 可 使 用 输 插 式 又 道 。 当 车 输 


二 
二 汪 0 二 


推 到 又 道上 , 提 动 元 宝 本 时， 活动 束 条 邹 因 村 杆 作 用 自动 所 到 
输 的 一 近来 。 
《2 ) 一 股 款 道 分 为 两 股 束 道 时 , 可 使 用 固定 式 灵 遵 。 醒 遇 行 
径 又 道 时 , 稍 让 需要 分 贫 上 前 一 边 一 偏 即 走 过 又 道 。 
《3 ) 当 条 用 至 行 移 老 吉 道 分 层 挫 土 或 分 坏 铝 士 的 工场 布置 
时 , 为 硕 划 部 分 曲 研 不 弯 ， 所 以 , 可 以 使 用 固定 弯 道 。 移 动 款 道 
时 , 弯曲 部 分 可 以 整个 搬 动 , 只 要 将 让 雪 部 分 册 长 或 缮 短 部 可 。 


四 定 帝 道 的 使 用 国定 这 道 用 于 反 曲 线 
甬 
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2 人 潜 | 四 标 
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《4 ) 同 彰 条 氨 情况 , 但 工场 窗 狂 固定 这 道 无 法 布置 时 ,可 
用 晴 盘 又 道 , 直 角 转 麻 。 由 于 收盘 又 道 用 料 喜多 ,造价 较 高 ， 非 
不 得 已 ,不 可 采用 。 
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4 5 ) 珊 晶 部 分 拘 晶 度 如 狼 常 变换 时 〈 如 条 用 扁 龙 大 摆 尾 的 


”工场 布置 的 ), 可 使 用 活 节 灾 道 。 曲 度 大 时 ,多 用 几 节 人 小楷 道 ; 曲 
加 | 度 小 时 少 用 几 节 小 老道 ; 曲 度 逐 步 增 大 时 , 逐步 增加 小 末 道 ; 曲 


度 汲 步 减 小 时 ; 逐步 减少 小 杰 道 。 直 专 部 分 就 可 整个 搬 动 , 不 需 
折 加 移动 。 
(6 ) 双 省 交叉 角度 , 最 大 不 宜 超 过 30 "。 
C7 ] 亚 道 牛 径 , 以 内 喜 做 标准 , 不 得 小 于 3 公 尺 。 工 场 宽广 
的 工地 可 以 适当 将 咎 径 放 天, 忆 便 组 和 杰 道 , 防止 影响 车 速 各 麻 
损 吉 道 。 尺 适 轩 
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《8 ) 又 道 及 弯 滋 应 尽量 避 有 驶 布置 在 斜坡 上 , 防止 出 专 。 
3 、 到 车 胡 道 的 布置 : 

轻 车 瓦 道 布置 比较 简单 , 除 青 放 部 分 可 稍 男 定 轻 玖 下 外 , 失 
印 二 区 也 可 分 层 铺 一 段 不 常 移动 的 轻 琢 。 两 头 再 用 赂 时 表 喜 与 
重 轨 衔接 ， 撕 外 士 区 的 重 轨 移动 频繁 时 ， 到 吉 得 不 一 定 与 重 鸡 
街 接 。 重 车 凶 士 完毕 后 , 直接 拖 空 车 走 一 段 元 下 道 路 , 再 推 上 轻 
车 融 道 。 

4、 铺 吉方 法 : 

天 道 的 铺 歌 应运 到 盏 、 直 , 实 \ 顺 的 要 求 ,其 步 台 如 下 : 

《41 ) 千 做 路 基 。 塌 道路 基 必 须 链 平 、 压 实 , 低 四 处 要 多 卉 些 


士 ， 以 防 焉 十 面 沉陷 。 特 别 是 青 基部 分 的 于 道 与 挫 印 士 区 街 接 


的 固定 束 道 ,格外 要 注意 锋 平 家 实 。 


《3 ) 蓉 置 桃木 , 铺 杀 车 道 板 :车 道 次 必须 铺 得 在 直 。 先 在 直 


粒 两 端 条 立木 徐 , 按 规 定 距 离 ( 用 目测 法 测定 ) 在 中间 补 条 若干 


小 第 , 依 此 小 桂 铺 置 车 道 板 (用 兢 子 拉 直 级 的 方法 ;效果 不 好 , 因 


为 竹子 伟业 性 大 ， 而 且 容 易 蕉 风 哆 弯 )。 

于 道 松 是 否 平 直 , 也 要 进行 检查 。 站 料 直 用 , 亚 料 杰 用 ， 必 
须 选 择 配 接 。 

车 道 板 接头 处 必须 安置 一 其 过 寅 的 桃 术 ， 将 两 头 车 道 检 人 
接 在 一 英 木 上， 再 在 桃木 两 头条 两 个 小 狂 ， 防 止 道 板 翻 头 或 
移动 。 桃 木 必须 埋 入 士 内 , 以 便 使 车 道 板 与 路 基 密 合 。 

安置 桃木 和 铺 杀 车 道 概 时 , 如 发 现 路 车 还 有 不 在 之 处 , 必须 
先入 争 平 ; 如 必须 他 高 时 , 旭 以 用 杯 板 皮 垫 高 为 宜 。 因 为 用 虚 泥 
卉 塞 , 是 不 会 达到 在 笑 的 要 求 的 。 

(3 ) 荫 何 铁 木 鸭 条 : 优 木 加 条 要 铺 得 直 ， 范 要 求 两 玖 下 
行 ， 束 焉 相等 。 因 此 ， 铺 钉 以 前 ， 要 在 车 道 板 上 用 墨 盘 打 一 直 
线 , 依 此 直线 钉 第 一 条 铁 木 居 。 然 后 以 第 一 条 铁 木 喜 为 准 ,用 一 
根 标准 “ 鸭 距 尺 * 铺 钉 第 二 条 单 丽 。 
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铺 钉 加 条 时 , 铁 木 条 应 并 在 一 起 , 刹 到 车 道 板 上 。 这 样 ， 认 


省 箱 ) 双 不 会 使 上 面 的 全 磁 到 下 面 打 。 但 上 面 扇 改 条 与 下 面 雪 
木 条 的 接头 ， 必 须 相 互 歼 差 衔接 (如 图 )。 


忽 吉 条 接头 处 必须 留 有 一 定 的 距离 ， 防 止 饮 条 因 气 温 变 化 
而 偶 长 、 弯 昌 或 隆起 不 平 。 

忽 条 什 眼 要 做 成 橡 形 , 上 口 要 能 容 入 人 钉 头 ,以 防 钉 头 路 出 在 
外 面 ， 与 车 输 互相 磨损 。 

(4 ) 双 道 应 用 长 料 钉 联 在 一 起 , 在 工场 加 工 好 , 运 到 工地 装 
让。 又 道上 坝 与 加 的 距离 ， 应 控制 在 2 一 2.5 公 分 之 间 ， 距 离 太 
天, 下 车 容易 出 加 ;距离 太 小 ， 又 转 不 过 求 。 人 

为 了 避 邵 车子 在 过 又 道 时 , 因 受 震 而 籍 短 车 鸭 使 用 寿命 , 交 
又 处 的 付 束 条 尖端 应 做 成 尖 辟 形 ,下面 工 执 一 块 王 铁 板 , 使 车 顿 
绥 艾 地 降低 和 升 高 ， 工 不致 压 藉 交 又 处 的 车 道 板 。 
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《5 ) 喜 道 铺 好 后 应 试车 徐 音 ， 淖 外 是 否 合 乎 要 求 。 如 发 现 
不 顺 \ 不 实 \ 玉 距 不 准确 时 , 应 部 闲 正 。 坛 车 时 , 要 选 一 琐 合 乎 标 
准 而 无 毛病 的 车 子 。 车 上 装 的 土 不 宜 过 重 ,以 300 多 斤 为 宜 。 通 茧 


前 ,还 要 用 沾 狂 的 布 片 扎 一 下 然 豆 , 使 它 油 请 , 这 样 ,车 子 好 走 。 

《6 ) 刺 道 铺 底 人 工 : 平 基 每 100 公 尺 需 7.5 工 日 , 重 轨 或 轻 救 
铺 襄 焉 均 每 100 公 尺 需 3.8 工 日 。 

5. 装 十 及 外 士 的 方法 : 

《1L ) 盛 士 器 在 前 面 已 分 杭 比 轧 过 , 以 条 用 木 斗 最 为 痉 济 , 用 
高 折 的 最 为 轻便 。 各 地 可 尽 根 据 具 体 情 况 选 择 应 用 。 


和 


C2 使 用 窗 拆 装 士 时 ， 应 先 在 四 输 平 车 的 车 面 上 铺垫 两 层 
瘟 席 , 用 古 笨 或 草 歧 与 车 身 左右 大 杠 及 前 后 横 栖 扎 牢 ,或 用 丛生 
压 佳 , 用 钉 钉 牢 。 窗 折 轿 成 双 层 的 ,直径 75 公 分 左右 的 加 围 〈 底 
下 一 圈 蔽 天 , 中 加 一 图 及 上 面 一 图 小 些 ), 用 竺 粗 竹 片 夹 紧 , 上 下 
站 竹 片 两 头 应 露出 3 一 4 公分 ， 肪 便 上 下 套 
接 。. 
县 二 nj 天 将 底层 大 号 富 折 国安 放 在 球面 上 ; 装 满 士 腑 后 ， 
将 引号 篇 折 图 把 上 , 番 炉 装 土 , 最 后 再 将 小 号 篇 折 摆 上 ， 装 满 运 
到 了 和 印 士 区 , 用 一 根 毛 竹 杠 , 从 车 身 一 侧 酝 进 大 杠 下 面 ， 向 
号 一 便 摄 起 , 将 车 翻 宙 务 士 的 一 边 , 士 序 速 窜 折 倒 在 吉首 一 旁 ， 
景 后 将 车 扶正 , 将 坑 折 转 顺 劳 抽 出 。 不 能 硬 拉 硬 拖 , 否 区 窟 折 捐 
耗 很 大 。 

《3 ) 用 木 斗 评 士 时 ， 应 先 在 车 身 前 \ 后 、 横 杠 的 两 边 甸 上 
表 对 后 图 铁 鲍 ， 将 特制 木 于 的 转轴 ， 套 进 倒 士 一边 的 富 圆 然 移 
内, 上 好 活 四 ) 搭 好 锡 搭 ( 侈 措 钨 在 活 四 框 的 回头 )， 到 装填 区 装 
十。 重 车 运 到 务 十 区 时 , 先 将 活 固 锡 搭 打开 , 抽出 活 国 ， 两 人 分 
别 撤 起 木 斗 上 的 两 根 托 底 横 杠 , 园 时 用 一 脚 噪 住 车 身 大 本, 不 使 
语 翻 身 这 样 ， 木 斗 便 治 个 土 转轴 向 一 边 便便 ， 将 士 倒 在 轨道 一 
远 。 主 倒 洛 后 , 将 木 斗 放 平 , 上 好 活 门 , 空 斗 回 到 装 士 区 , 朵 鳃 装 
士 。 

如 倒 士 无 向 对 到 束 道 的 另 一 贷 时 ， 可 将 木 斗 册 个 头 , 将 倒 士 
转 熟 套 进 车 身 另 一 边 的 个 贺 铁 多 内 ， 再 行 装 士 。 

使 用 木 斗 运 十 ,不 但 损耗 很 小 ， 工 具 属 很 党, 亦 可 法 运 称 滩 
流沙 而 且 车 不 翻身 , 车 地 损 坏 减 少 。 

6。 运 士 浅 法: 

《1 ) 盏 于 运 土 量 下 一 人 可 以 推 劲 为 原则 , 一 般 度 控 制 在 608 
一 900 币 斤 左右 , 过 少 不 能 完成 定额, 过 多 不 仅 吉首 上 容 吴 托 伤 ,而 


> 


[2 


四 埠 平 车 木 斗 揭 正视 图 (单位 ; 公分 7 
词 其 边框 EX3X7AS 


旨 要 增加 推 车 人 力 , 反 不 和 经 济 。 

\ 2 在 运输 过 程 中 , 两 车 之 回应 保持 一 定 趾 离 ， 下 运 及 升 域 
部 分 不 得 小 于 10 肥 尺 , 降 坡 部 分 不 得 小 于 20 公 尺 ,同时 在 前 横 杜 
二 加 哥 草 疆 , 以 免 后 吾 头 和 全 到 前 车 民工 的 腿 . 记 , 发 生 事故 。 

”73 ) 礁 残 是 运 土 中 的 关键 问题 , 目前 的 办 法 是 : 卉 筑 牛 腿 或 

采用 人群 道 , 以降 低 坡度 。 玻 度 以 1 : 8 为 宜 , 一 人 运 士 800 斤 ， 外 加 
两 人 推拉 ;, 邹 可 上 坡 。 上 坡 要 一 鼓 作 气 ,利用 惯 力 一 冲 而 上 。 二 河 
工地 用 水 车 炼 条 原理 , 采取 连 逢 带动 平 车 上 坡 的 方法 , 现在 正在 
试验 , 以 后 再 作 介 绍 。 

7 劳动 钥 合 ; 一 般 一 个 基干 队 使 用 一 条 重 车 道 ， 包 括 控 士 

工 、 推 运 工 : 上 坡 友 头 工 、. 平 士 工 (包括 协助 印 士 ) 厂 工 、 护 路 工 、 

修理 工 等 。 及 力 配 备 比 例 应 娠 运 十 距离 . 士 质 :天气 阴 晴 、 挫 运 技 
术 等 随时 调整 在 施工 过 程 中 , 应 有 具体 分 工 , 但 还 要 更 好 协作 。 
运 圭 工 到 装 十 区 要 协 盟 控 士 工 挫 十、 装 王 ; 平 主 工 在 外 士 区 要 协 
肪 运 士 工 得 十 、 搬 车; 修整 路 加 及 车 辆 加 油 ， 应 在 集体 休息 时 关 
进行 。 护 路 工 、 自 理工 .无 任务 时 也 要 疹 加 控 运 , 以 便 做 到 工地 无 
表 大 ,提高 下 均 工效 。 

8$。 车 琐 交 管 理 和 保养 车 师 最 好 专人 专 事 ， 自 管 自用 。 狂 常 
检查 条 和 销 、 枯 腿 .接头 , 注意 步 止 损坏 腹 落 , 痊 盘 、 车 二 如 有 僚 灵 ， 
要 随 部 加 油 或 管理 。 每 个 基于 队 还 应 在 装 王 区 附近 选择 适当 地 
点 ; 搭 一 简陋 的 工 机 ,作为 工场 管理 处 所 。 雨 天 停工 时 , 应 将 车 到 
收 进 棚 内 ,以 更 日 晒 两 淋 , 车 子 易于 损坏 。 

每 个 基于 队 应 有 和 章 全 的 奖 理 养护 工具 : 手 拉 饮 柄 一 把 钢 针 
头 \ 森 针头 各 一 个 ( 锚 了 眼 ) 小 钢 名 一 把 , 小 伍 头 一 把 ( 带 起 钉 蟹 
傅 万 徐 头 一 把 , 本 间 一 把 , 床 锯 一 把 , 加 距 尺 一 根 , 洋 甸 合 一 个 ， 
长 跨 油 壶 一 把 。 


年 圆 铁 多 直径 5 

1 公分 , 柄 长 15 jc 和 机 

公分 , 打 局 ; 床 “ 

9. 人 

企 刹 眼 ， 

全 在 环 史前 
概 李 


寺 锥 修 装 


S 
从 
引 
袜 
汪 
乱 


把 了 


活 3 反 未 3G417 
一 86 一 


平 面 国 
(单位 :公分 》 


手 推 铁 厅 轨 狸 验 车 


一 、 例 越 性 及 适用 范围 ， 
手 推 八木 需 独 翰 车 的 优点 是 : 推 十 较 多 ,一 般 可 达 250 300| 
， 韦 斤 ; 出 做 为 挑 挡 的 多 三 倍 ; 用 力 较 小 ， 屑 头 符 重 鹊 占 运 土 重光 
主 一 委 ; 便 于 疏 坡 , 因为 输 子 小 ,重心 位 置 低 , 天 坡 不 过 分 吃力 ; 
工效 高 ， 比 信 方 挑 哲 的 高 狗 一 倍 千 。 在 二 河 工 地 上 ， 下 类 二、300: 
公信 运 距 ， 工 效 一 般 每 日 可 达 3.5 肥 方 ,最 高 的 能 达到 每 日 6 公 二 六 量 
方 ; 用 料 省 ,每 公 方 率 知 可 打 50 小 于, 所 太 ， 造价 低 订 ,每 辆 7 《单位 :公分 ) 
元 有 趟 本 阅 10 .11 元 。 这 种 小 车 适用 于 运 距 适中 (50 一 150 公 尽 》 
高 程 哉 天 (平均 挫 深 、 卜 高 各 4 一 5 肥 尺 ， 最 大 挫 深 \ 惟 高 各 10 公 - 
尽 ) 药 寸 方 工程 。 本 

二 、 车 炳 和 苦 构 及 吉 道 规格 : 

狼 输 吏 尽 寸 见 附 图 ， 可 分 为 瑟 身 、 车 腿 、 车 输 三 孝 分 。 

《一 ) 车 身 : 车 身 有 长 180 公 分 的 大 枉 两 根 ， 长 50 公 分 的 后 构 : 
村 和 长 2 公分 的 前 横 杠 各 一 根 , 及 长 40 到 分 的 横 档 木 两 根 ,因为 和 
构造 简单 , 所 以 , 车 身 轻 巧 , 用 料 很 省 。 车 耳 图 

“三 ) 车 腿 : 证 腿 装 在 车 身 的 后 什 部 ， 用 两 根 长 35 公 分 的 小 

料 ， 加 一 根 横 撑 , 做 成 < 及” 的 车 腿 , 装 在 车 身 的 天 杠 上 。 

《二 ) 桔 输 : 车 输 的 铁 盘 和 然 轴 与 四 坦 在 于 完全 相同 〈 昂 附 
图 )。 只 是 车 耳 比 四 输 平 晶 指 略为 大 些 ， 形式 也 有 些 不 同 。 

狐 输 车 条 用 狼 丈 。 重 罗 用 2.5 x4x 20 公 分 的 小 枕 木 , 安置 在 : 
车 道 板 的 接头 处 。 车 道 板 , 本 吉 条 及 忽 稚 条 闪 格 ， 均 与 四 坦 平 车 
想 册 。 轻 未 硒 罩 车 道 板 ， 只 用 1.5x 2 公分 的 木 趣 条 上 面 加 一 - 
竹 孝 ， 下面 每 隔 33.3 公 分 热 一 2.5x4x 20 公 分 的 小 酌 木 。 
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三 、 车 二 、 专 道 的 加 工 和 造价 ; 
制造 儿 输 车 也 机 使 用 无 伤疤 \ 吉 孔 、 忆 太 的 干 梨 条 槐 失 

二 等 芭 硬 杂 择 。 车 身 大 村 可 以 随 木 料 的 梅 势 做 成 两头 略 向 上 站 
二 有 月 入 地 核 好 的 生 全 注 针 ， 不 得 有 气 腿 砂 孔 , 以 
公司 损 。 名 和 孔 、 束 福 宣 7 求 , 门 

ea 其 他 加 工 要 求 , 亦 与 四 输 更 
襄 对 材料 用 量 及 造价 如 下 ， 


独 输 车 工料 估价 表 


二 Eee。 | 
葵 六 | 2.0 1 25g7 硝 


独 翰 齐 吉 道 材料 估 办 表 


单 | 单独 蛤 车 者 四 10M 独 内 车 重 专 10M 

位 | (元 ) 数 又 | 复 价 | 数 县 | 复 价 

分 X 6 纷 刘 | 公 三 | 50 | 0.024 | 3.60 

吉 森 公 厦 150 | 0.006 | 0.90 | 0.001 | 0.150 
| 六 150 | | 0%.008 | :20 
分 | 公 方 | 150 | 0.003 区 污 
多 者 条 | 公 尺 | 0.95| 10 | 9.50 
2 二 2.5 叶 洋 钉 | 公斤 | 1.5 | o.12 | 0.18 ， 0.14 | 2 
10 公 分 直径 毛 作 | 根 | 3.0| 0.20 | 0.60 | 


1 1 
合 计 | 元 | | 2.13 14。.66 


附注 ， 铁 类 条 每 公 尺 重 物 0.7 公 斤 。 


四 、 薄 动 效率 及 车 专 配 备 

然 木 轨 独 输 车 的 工效 ， 比 人 力 挑 哲 的 高 1.38 倍 。 玉 类 士 ， 
300 公 尺 远 距 ,用 大力 挑 挂 每 工 日 仅 完 成 1.48 公 方 ,用 独 输 车 扒 
运 的 ， 工 数 可 达 3.53 公 方 以 上 。 现 将 1958 年 的 定 祝 标准 列表 于 


下 。 瀚 制 施工 诈 划 佑 算 车 融 数 量 时 ， 可 参照 下 列车 人 配合 比 表 


及 事 雪 配合 比 表 配备 。 


| : 
850T*0 |80E"0 


二 


| | 


soT*0 jgor-0 二 Se。 百 定 让 
本 | 让 六 
88"0 988"0 jc8g0 s88-0 gs88-0 ge0 PE-0 08"0 08"0 ,69z*"0 695"0 | 日 工 | 呈 姑 
下 革 训 ] [让 让 
四 5 划 | | 
二 | 和 本 
T86 9 FL 8 9"5 |L8T"E 6AL"T 1T97"T 85Z"T LTO"T z98"0 689"0 |6.9"0 | 日 工 」 苏 寿 
和 | 本 区 | 
8 7 
| 忆 人 | TI- 人 
人 
匆 


696"0 696"0 |696"0 696"0 696"0 |208*0 ,208*0 T82"0 182 "0 天 59"0 祥 9"0 | 日 工 | (3fSzoTD) 全 出 
| | 和 | | 
98"0 ,898"0 ar 898"0 jg98"0 0z8"0 gg"0 06z"0 065"0 595"0 5792"0 | 日 工 | 上 型 
T9"9 [099"8 局。 890"5 8L9"T 828"T SBLTT 696"0 8T8"0 0e9-0 979"0 | 日 工头 得 
二 1 区 | 
| | | | 二 于 区 
让 吕 OF 6 9 志 SI IT 1 到 
~ 天 S 各 天 -~ 一 全 全 区 ne 
838- 及 5- 了 有 SA TAG 和 ET 帮 | 5- 下 
| 二 
一 | 
又 人 是 
售 问 瘟 


一 3 一 


ER | | ， | 
参评 局 | | | | 
下 要 折 下 & 说 | | | | | | 
N\ 本 | 0.| 0511 0.2 0.4 0.5| 0.6| 0.7 0.8| 0。 
NA 涧 | | 1 | | 
是 | | | 
高 差 整数 涩 | 村 1 ， 上 
1 1 攻 
1 16 18|20| 2 2 26] 珊 30 32| 34 
2 36 | 台 | 4 所 3 汪 5 | | 吕 
3 60 | 63 66 | 168 了 经 77 80 | 82 下 85 
| 人 
4 88 | 9 | 94 ] 98 ol io ho7r in 114 117 
= 本 
5 120 24 127 |131 134 138 |142 149 152 
| 


156 a6q 164 168 172 1 


感 王 隐居 > ee 


呆 je6 200 205 209 214 18 


8 aa 245 250 5 259 264 


180 184 188 ll9z 


六 一 一- 
222 227 231 236 


269 274 |278 283 
计 1 


9 pa 2o3 ， 298 oa ao09 314 


319 325 330 335 


10 ba 


基 咒 :: 


车 人 配合 上 比 束 (可 /100 人 ) 


运 距 ( 公 尺 ) | 100 | 200 300 | 
是 ， 作 人 悍 各 间 ] 59- | 二 全 二 二 时 记 | 
车 孝 配 含 比 - 表 ( 丙 道 公 尺 /车 ) 
运 。 距 ( 公 尺 ) ，100 些 200 
每 于 本 备 疏 重 玖 | 12 | 9 | 7 
道 ( 公 R) 到 丽 | 。 接 重 也 8 折 计 算 


一 28d 一 


使 用 过 程 中 的 油料 消耗 及 车 轨 修 配备 料 如 下 表 


使 用 100 个 工作 日 的 备料 量 
和 | | 呈 
目 民 位 | 的 备 省 
二 要 负 员 1 
二 酒 蒜 到 洋 琳 0.8 
7100 每 使 用 100 天 | 0 19 | 员 酒 耗 宛 洋人 条 0.8 | 
本 料 全 万 四 10 。 公斤 
车 身 师 言 二 缀 -Am 帮 
汪汪 趟 
- 二 但 阅 可 大角 20 只 ， 类 
车 一 次 | 
看 
7 王磊 宇和 天 换 和 
| 
公 方 /每 0.02 
水 本 加 条 |160 信 尺 
反 | 公 方 /每 0.023 
加 车 道 板 j160 公 尺 
桃 未 人 0.0o 
到 AR 
料 | 着 人 | 0.050 
狼 玫 条 网 以 号 [| 
本 有 公 
得 | 漳 :， 向 人 | 工 


毛 竹 区 吉 0 1。33 | 

铬 输 车 盛 土 器 有 人 竹 翁 、 签 春 符 、 木 斗 等 。 按 每 事 装填 250 一 
300 市 帮 计 算 ， 竹 亿 、 艇 春 管 每 只 净重 10 市 帮 左 右 ， 喜 用 毛竹 
12 一 15 市 斤 , 每 只 工料 狗 需 2 元 ， 木 斗 ( 见 附 图 ) 每 只 3.11 元 ， 不 易 
摄 环 , 一 期 工程 竺 束 , 下 期 工程 仍 好 使 用 。 


一 上 6 一 


2 


独 葵 事 木 - 斗 
(单位 : 


公分 ) 


到 咎 于 林寺 工科 各 下 才 


二 你 二 殉 1 了 
上 站 
ET 
人 刘 。 过 5 3.11 


五 、 工 载 布 填 及 使 用 方法 : 

使 用 铁 木 轨 猛 输 车 的 工场 布 起 及 操作 方法 ， 基 本 上 与 四 办 
平 车 相同 。 三 区 本 双全 必 四 术 和 人 法 办 理 。 此 外 , 还 须 注 将 
下 烈 几 点 : 

1 又 道 必 须 鲁 在 一 块 义 道人 扳 上 ， 双 道 变 角 最 大 不 宜 超过 45 


2。 推 运 锤 输 车 时 ,要 推 得 稳 , 两 脚 应 走 在 喜 道 两 侧 。 
狸 输 提 的 装 士 方法 , 有 ' 下 列 几 种 : 

. 工 ,走马 上 士 法: 小 车 不 停 ， 控 士 工 在 豆 道 两 偿 直 接 抛 装 上 
囊 。 用 此 法 装 土 , 人 于 都 不 于 。 装 土 很 快 ; 但 侧 点 是 搬 土 较 多 ， 
装 车 不 实 。 

2. 条 用 预备 公 。 控 士 工 先 将 士 装 太 预备 春 签 内 ， 待 车 到 后 
百 将 预备 做 内 的 士 抬 起 , 倒 入 车 上 的 翁 斗 内 。 用 此 法 装 十 ,车 师 
最 不 停 , 但 增加 了 招 、 装 二 的 工序 ,需要 增加 一 个 人 力 。 

3. 分 粗 装运 , 挫 推 分 开 。 肌 此 法 装 土 极 易 产生 挑 等 装 ,或 装 
等 控 的 浪 工 现象 。 
运 士 工 相 帮 抄 土 工 扶 装 士 。 


SR 


5. 自 挫 自 装 自 运 , 按 事 数 发 筹 , 按 运 汪 量 邯 分 。 

以 上 几 种 方法 , 凡 第 四 、 第 五 两 种 方法 喜好 ， 容 易 发 挥 积极 
性 。 可 以 做 到 人 于 都 不 并 。 

印 士 方法 有 下 列 几 种 : 

1 .老虎 戴 腿 但 法 , 即 是 活 管 合十 

2 于 老 咎 法 ， 印 是 小 事 章 向 卖 道 一 边 ， 于 子 翻 身 ， 将 二 
下 。 

3 ,猴子 翻 筋 斗 , 印 是 将 车 子 掀起 ,使 车 子 便 翻 过 去 。 

以 上 几 种 方法 ,以 字 老 牛 法 为 最 好 。 
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